
 

 
Comune di Capo d’Orlando 

(Città Metropolitana di Messina) 

Area Cultura, Turismo, P.I. e Sport 

VERBALE N. 17 DEL  06.09.2021 

                                                      2° Commissione consiliare permanente 

L’anno 2021 nel mese di Settembre il giorno 06 alle ore 09,30 si e’ riunita, previa convocazione con 

apposito avviso, in seduta di prosecuzione, la 2° C.C.P. per discutere il seguente o.d.g.: 

1) Gestione dei servizi ambientali: analisi e proposte; 

2) Vertenza Ato Rifiuti – Tia : analisi e proposte; 

3) Concessione degli spazi pubblici e piano di arredo urbano: analisi e proposte; 

4) Rifunzionalizzazione ex scalo merci : analisi e proposte; 

5) Emergenza Covid- 19 : analisi e proposte; 

6) Bike Sharing: analisi e proposte; 

7) Compostaggio di campagna e di città: analisi e proposte; 

8) Commissione biblioteca e Commissione pari opportunità: analisi e proposte; 

9) Politiche di sviluppo turistico – mobilità cittadina (piste ciclabili, monopattini, biciclette 

elettriche, taxi – n.c.c., pulmino ad idrogeno, auto elettrica nella disponibilità del Comune, 

trenino turistico): analisi e proposte; 

10) Programmazione e relazioni revisionali relative ad interventi in favore delle scuole: analisi e 

proposte; 

11) Servizi Igiene Ambientale: audizione rappresentante Ecolandia srl ; 

12) CCR, Depuratore, Elipista, Area Artigianale/CNR: analisi e proposte; 

13) Strategie di sviluppo turistico-culturale”dal campanile all'attività intercomunale”: analisi e 

proposte; 

14) Turismo Nautico: analisi e proposte; 

15) Comune di Capo d’Orlando/Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella – Politiche Turistico 

Culturali: analisi e proposte. 

16) Edilizia scolastica/trasferimento Presidenza e Segreterie dell’I.C. n.1 sulla Via Torrente Forno 

ed individuazione locali per l’anno scolastico 2021/22: analisi e proposte. 



     Sono presenti alla riunione i signori: 

- .Gazia Sandro –Vice Presidente 

-  Liotta Teodolinda -Componente 

-  Mangano Renato - Componente 

Essendo assente il Presidente Scafidi, svolge le funzioni di Presidente il Vicepresidente Dott. Gazia        

Sandro. Svolge le funzioni di Segretario delegato il lavoratore A.S.U. Caldarera Roberto, giusta nota, n.   

Prot. 9887 del 02.04.2021, della Segretaria Fasola Carmelina, Funzionario Direttivo dell’Ufficio 

P.Istruzione e Turismo del Comune di Capo d’Orlando. 

Il Presidente propone il prelievo del punto n.7 all’o.d.g., relativo al compostaggio di campagna e di città; 

la Commissione approva all’unanimità il prelievo del punto n.7. 

Sono presenti gli esperti in materia ambientale: dot. Gentile, dot.Vinci e dot.Gurgone, che, facendo 

seguito alle precedenti sedute della 2°C.C.P in cui si è discusso dell’argomento compostaggio, 

relazionano in merito. 

Prende la parola il dot.Vinci ed espone l’idea progettuale riguardante il compostaggio che preveda 

l’installazione di micro impianti dislocati sul territorio comunale, con un sistema che permetterà di 

recuperare la frazione organica conferita mediante la trasformazione in compost, materiale che potra’ 

essere utilizzato dallo stesso soggetto conferitore (privato o azienda agricola) per la cura del proprio 

terreno o potrà essere destinato alla cura e manutenzione del verde pubblico; lo stesso  proficuo 

riutilizzo potrà essere previsto per le acque reflue in esubero che, tramite un adeguato sistema di 

ricalcolo, potranno essere utilizzate per l’agricoltura; sarà necessaria inoltre la costituzione di 

un’associazione di utenti, con un numero di conferitori non superiore alle mille unità e conferimenti di 

rifiuti organici, per ogni micro impianto, che non superino le ottanta tonnellate su base annua; e’ 

prevista la presenza dell’ Ente Locale come socio-promotore del progetto che, da un lato, presterà la 

garanzia finanziaria relativa ai costi per la realizzazione dell’impianto e, dall’altro, recupererà 

successivamente, tramite fatturazione, le somme dovute dagli utenti conferitori per il costo 

dell’impianto, somme che dovrebbero attestarsi intorno ad € 2 al mese per singolo conferitore, con 

un’ammortizzazione dei costi in  un periodo di otto anni, allo scadere dei quali sia il Comune come socio-

promotore, sia i singoli conferitori, diventeranno comproprietari dell’impianto; si dovrà poi individuare 

un responsabile che, dopo un apposito corso di formazione, controlli tutte le fasi che vanno dal 

conferimento alla formazione del compost maturo; infine il dot. Vinci conclude l’esaustivo intervento 

comunicando che provvederà ad inviare alla Commissione Consiliare una relazione dettagliata, che si 

allegherà al presente verbale, con l’indicazione di un preventivo dei costi per l’installazione dell’impianto 

e dei costi necessari per la relativa gestione.  

Prende la parola il dot. Gentile sottolineando come il terreno in cui dislocare il micro impianto di 

compostaggio potrà avere un’estensione che vada dai 250 mq ai 1500 mq ed il suddetto impianto potrà 

essere posto in superficie o interrato; inoltre, grazie agli enzimi con cui si gestisce la fase di 

fermentazione, sarà possibile evitare l’emanazione degli odori nauseabondi che purtroppo provengono 

usualmente dai vari centri di raccolta dei rifiuti. 

Interviene il dot. Gurgone evidenziando come tale idea progettuale abbia carattere sperimentale, non è 

la soluzione di tutti i problemi ma un primo passo importante per gestire al meglio la raccolta della 

frazione organica, visto le notevoli difficoltà nell’individuare i centri regionali di raccolta dove smistare 

l’umido ed i relativi notevoli costi, con aggravio di spese a carico dell’utenza. 



Il Presidente propone il prelievo del punto n.12 all’ o.d.g.; la Commissione approva all’unanimità il 

prelievo del punto n. 12. 

E’ presente il Funzionario Bontempo, responsabile dei servizi ambientali del Comune di Capo d’Orlando. 

Prende la parola il Consigliere Mangano e chiede al Funzionario Bontempo di relazionare in ordine alle 

problematiche relative al vecchio C.C.R., attualmente chiuso per lavori di bonifica, visto che sono giunte 

segnalazioni in ordine alla presenza di rifiuti e di uno scarrabile, in violazione delle norme vigenti. 

Il Funzionario Bontempo assicura che la Ditta Ecolandia è stata diffidata verbalmente dall’utilizzare il 

vecchio C.C.R., temporaneamente chiuso per lavori di bonifica ed a non immettere ivi qualsiasi tipo di 

rifiuto o scarrabile. 

Il Consigliere Mangano chiede al Funzionario Bontempo notizie relative alla bonifica dell’ex C.C.R.; il 

Funzionario Bontempo replica che le procedure di bonifica sono ancora in corso. 

Il Consigliere Mangano chiede al Funzionario Bontempo aggiornamenti relativi all’ordinanza sindacale 

che prevedeva lo stazionamento dei camion con il carico di umido presso l’area del depuratore 

comunale, in attesa del successivo trasferimento verso i vari centri di smistamento rifiuti regionali. 

Il Funzionario Bontempo comunica che, visto che i rifiuti organici vengono conferiti nei vari centri di 

smistamento regionali nella stessa giornata della raccolta o al massimo entro il giorno successivo, non si 

è ravvisata la necessità di utilizzare il sito individuato presso il depuratore comunale, come da ordinanza 

sindacale.  

Il Presidente chiede al Funzionario Bontempo di relazionare in merito ai Bandi Regionali per il C.C.R. di 

Contrada Pissi. 

Il Funzionario Bontempo sottolinea come gli Uffici preposti stiano predisponendo un progetto di 

adeguamento del C.C.R. di Contrada Pissi e si è in attesa del Bando Regionale, in modo da parteciparvi ed 

accedere così ai relativi finanziamenti. 

Il Presidente alle ore 11,50 chiude la riunione e l’aggiorna a lunedì 13 settembre 2021, alle ore 09,00. 

Dal che il presente verbale 

 

Il Segretario                                                                                                   Il Presidente 

f.to Roberto Caldarera                                                                               f.to Sandro Gazia 

 

 

  



allegato n.1 -compostaggioinsiciliadelibera
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Spett.le Comune di  
 

 
Alla c.a. del Sig.  
            del  Sig.  

       
                                                        
Oggetto:  Presentazione impianto compostaggio.  

 
Con la presente questa società si pregia informare codesta spettabile Amministrazione che dal 2003 
è attiva nel settore ambientale del recupero e trattamento rifiuti. A tal proposito si trasmette 

descrizione un impianto di compostaggio di comunità. 
L’impianto permette di recuperare la frazione organica (verde, scarti alimentari, alimenti scaduti) 
mediante la trasformazione in compost. Tale sistema permette di ridurre notevolmente la quantità 

di rifiuti da conferire e di conseguenza le tasse comunali sugli stessi. 
Si precisa inoltre che questa società è stata inserita dalla Regione Siciliana tra quelle autorizzate al 
trattamento della frazione umida finalizzato al compostaggio; alla presente si allega lettera 

autorizzativa (prot. 12482 del 21/03/19). 
 
La finalità di tale impianto è quella di recuperare i rifiuti organici al fine di ottenere compost 

(ammendante compostato) di qualità secondo le caratteristiche imposte dal DL  75/10 e s.m.i. 
mediante processi di trasformazione biologica. 
La tecnologia prevede nella fase di bio-ossidazione l’utilizzo di biotecnologie (miscele enzimatiche 

attivate); queste rappresentano delle tecnologie innovative compatibili con l’intero 
ecosistema.  
Lo spettro d’azione della miscele enzimatiche attivate: 

1. consente una rapida e specifica degradazione delle varie tipologie di molecole organiche, più 
o meno complesse, mineralizzandole, e facilitando l’azione dei microrganismi che intervengono 

nella metabolizzazione dei composti, catalizzando in altre parole reazioni di idrolisi; riduzione 
dei tempi necessari per l’ottenimento del compost;  

2. facilita l’abbattimento dei cattivi odori; tale eliminazione è strettamente correlata 

all’ossigenazione indotta dall’azione di alcune specie enzimatiche; vengono bloccate le 
fermentazioni putrefattive 

3. migliora inoltre le qualità (carico organico) delle acque reflue di processo che pertanto 

potranno essere riutilizzate con un adeguato sistema di ricircolo. 
 

 

CARATTERISTICHE PECULIARI PROCESSO DI RECUPERO E IMPIANTO 
 
• L’impianto è un sistema modulare all’aperto formato da dei cassoni o serbatoi o vasche confinate 

con coperture mobili al fine di evitare dispersione di polveri e di eventuali cattivi odori. A tal 
proposito è previsto l’utilizzo di biofiltri. 
Dopo un adeguato controllo i rifiuti dovranno essere inseriti in tali cassoni contestualmente alle 

miscele enzimatiche (con cadenza settimanale) opportunamente idrolizzate; 
• l’impianto deve essere allocato su superfici impermeabilizzate dotate di sistema di raccolta e 

drenaggio delle acque reflue;  

• dopo la fase di bio-ossidazione (max 90 gg.) poiché la sostanza organica è in fase ancora liquida 
è previsto un trattamento di disidratazione. A tale scopo viene utilizzato un sedimentatore che 
essicca il materiale fino a raggiungere la palabilità. Si ottiene in tal modo il compost in tempi 

minori  
• le acque in esubero saranno rimesse in circolo o inviate ad una vasca di depurazione per il loro 

riutilizzo in agricoltura; 

• dopo la fase di bio-ossidazione e disidratazione è prevista la fase di maturazione in cumuli 
all’aperto su superfici impermeabilizzate e copribili. La finalità di questa fase è l’umificazione 

allegato n.2-compostaggio- relazione dott.vinci documento  n.1
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finale della matrice organica ottenuta; il compost ottenuto dovrà rispondere ai requisiti richiesti 

dal D. Lgs. 75/2010. 
  

Le peculiarità di questo impianto si adeguano perfettamente alle caratteristiche richieste dall’attività 

di Compostaggio "locale" introdotto all'articolo 214, comma 7-bis del D.Lgs 152/06.  
Tale metodica di compostaggio prevede tra le altre cose un trattamento dei rifiuti organici in quantità 
non eccedente le 80 t annue e la possibile installazione dell’apparecchiatura anche nelle isole 

ecologiche e nelle CCR. Gli Si precisa inoltre che è previsto un gestore che intende attivare il 
compostaggio locale e un responsabile che controlli, dopo regolare formazione, tutte le fasi 
previste dal  conferimento alla formazione del compost maturo.  

Infine è contemplata la possibilità di conferire i rifiuti organici anche ai comuni limitrofi. 
A tal proposito si allega i regolamento previsto dalla Delibera di Giunta (Regione Siciliana) n. 252 
del 13 Luglio 2018. 

 
L’ installazione di questo impianto prevede: 
 

N° 4 Serbatoi c.a. da 17000 l Vetrificati Senza cielo di copertura 
N° 4 Serbatoi c.a.  vetrificati Senza cielo di copertura per maturazione compost 
N° 2 Serbatoi c.a. da 17000 l Vetrificati 

N° 2 prefabbricati in c.a. uso servizi ( ufficio/servizio igienico/collocazione trituratrice) 
N° 1 Dissipatore da 300 Kg/h (Mod.VM3  3000 W in TRIFASE ingombro LxPxH mm 500x700x940) 
N° 1 Pozzetto c.a. con impianto sollevamento 

N° 1 Sistema di filtrazione dinamica (Servizio periodico cadenzato) 
Trasporti 
Collocazione a corpo 

Collaudo 
 

Apparecchiatura per verificare pH, temperatura e umidità 

Miscele enzimatiche ( Somministrazione annua  per 80 t)      
Formazione 

 

Servizi accessori: Gestione 
 
Si fa presente che il dimensionamento ed i relativi costi sono proporzionali al numero di utenti che 

conferiscono i rifiuti e quindi alla quantità degli stessi. Tali valori cambiano anche in funzione delle 
realtà oggettive di ogni condominio ( es. presenza o meno spazi esterni, possibilità di triturazione 

direttamente nei singoli appartamenti,  etc. ). 
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IMMAGINI E DESCRIZIONE 

 

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO 80 T ANNUI 

SERBATOI PER RACCOLTA ORGANICO TRITURATO E RECUPERO BIOGAS  

Fornitura di n. 4 serbatoi idrici prefabbricati con struttura in conglomerato cementizio monolitica ed 
armatura in acciaio ad aderenza migliorata cadauno da  lt 17500 modello rettangolare delle dimensioni 
esterne di  cm 330 x 240 x 255  a cielo aperto (copertura da computare a parte).  

Ogni manufatto sarà completo di : 

- rivestimento interno con resina epossidica idonea al contenimento di percolato; 
- coloritura esterna con pittura a base di silicati di potassio; 
- fori di adeguato diametro (collocati a diverse altezze) per la spillatura dei liquami;  
- diffusore interno in PVC a bracci già pre-assemblato all’interno del manufatto, 
- pozzetto in monoblocco monolitico prefabbricato di c.a.v. delle dimensioni di cm 100x120xh 135 

(volume interno di circa 1.200 lt) dotato di copertura pedonale cn botola d’ispezione in c.a.v., rivestito 
internamente con resina epossidica predisposto per alloggiamento pompa di sollevamento percolato 
(pompa e accessori esclusi) 

Il manufatto è realizzato in calcestruzzo con resistenza caratteristica C28/35 (R’ck > 35 N/mmq), classe di 
esposizione minima garantita XC1-XC2, con estradosso ed intradosso impermeabile, piano e liscio di fondo 
cassero metallico armato con rete d’acciaio diametro 5 tipo B450 A. 

La struttura in c.a.v. è realizzata in conformità con quanto previsto dal D.M. 17/01/2018 dalle Norme UNI EN 
13369; prodotta presso stabilimento in possesso dei requisiti di cui alla norma UNI EN ISO 9001 (regime di 
qualità) e UNI EN ISO 14001 (gestione ambientale) e accompagnata da Attestato di qualificazione per 
produzione di componenti prefabbricati in c.a.v. in serie dichiarata rilasciato dal Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici- Servizio Tecnico Centrale ai sensi dell’ART. 9 della legge 1086 

 

LOCALE TECNICO  E SERVIZIO IGIENICO 

Fornitura di BOX PREFABBRICATO a struttura scatolare in cemento armato vibrato, delle dimensioni esterne 
di cm 250x400xh250 posto in opera su idoneo massetto di fondazione da compensarsi a parte, suddiviso 
in due vani. Struttura composta da elementi prefabbricati in calcestruzzo con resistenza caratteristica 
C28/35 (R’ck > 35 N/mmq) , classe di esposizione minima garantita XC1-XC2, armate con reti d’acciaio di 
diametro 5 mm tipo B450 A, con barre d’acciaio sciolte di diametro 6 mm o superiore tipo B450 C e irrigiditi 
con profili in acciaio laminati a caldo tipo S 355 JR e S235 JR, in modo da rendere la stessa staticamente 
verificata ovvero monolitica.  Il tutto  dotato di : 

- idonei ganci per il sollevamento e la  movimentazione; 
- fori per l’alloggiamento di porte e finestre (infissi esclusi),  
- impermeabilizzazione della copertura con guaina liquida ; 
- la tinteggiatura esterna nei colori a scelta della D.L., con pittura a base di silicati di potassio, di elevata 
permeabilità e resistenza agli agenti atmosferici (in tinte commerciali a scelta della DL); 
- la tinteggiatura interna con pittura lavabile - ducotone (in tinte commerciali a scelta della DL)  
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- infissi ( per ogni vano, una porta, un vasistass) realizzati con profili estrusi d’alluminio preverniciati, , colore 
standard commerciali (variazione del numero di infissi e  richiesta di colorazione particolari sono da 
computare a parte), 
- impianto elettrico ( per ogni vano, un punto luce semplice, un punto di comando, un punto presa di corrente 
bipasso 2X10/16 A, n. 1 interruttore generale magnetotermico/differenziale),  
- pavimentazione in grés porcellanato  

 
 
 

DISSIPATORE VM3 
Il modello ET 54 è applicabile al lavello preesistente nella cucina con una tensione 

monofase a 220.L’apparecchio è fornito con bocchetta per lavello da 3 pollici o 

con la 2 pollici (su richiesta, qualora il cliente non voglia allargare il foro del lavello 

da 2 a 3 pollici) 

Nel modello ET54 l’avviamento avviene con apposito telecomando. 

I dissipatori autonomi non sono eseguibili con tensione monofase -Marcatura CE 

– 

Modelli –VM1 – VM3 con tensione trifase 230/400 V commutabile – Elettrovalvola 

immissione acqua per trattamento rifiuti - Tensioni speciali a richiesta - Comandi 

a 24 volt - Comando di inversione senso di rotazione- Protezione magnetotermica 

inserita nel quadro comandi - Motore auto frenante - Telaio in acciaio inox - Carica 

continua dei rifiuti – Coperchio con micro di arresto - Gruppo di triturazione con 

disco girevole a martelletti e griglia fissa in acciaio temperato. 

     

  I dissipatori autonomi VM1 e VM3 sono progettati per essere posizionati accanto a tavoli  

   e canalina di preparazione. 

    Non eseguibili con tensione monofase.                          

    N.B : L’imboccatura della macchina è protetta in modo da impedire l’accesso delle mani   alle  

            parti rotanti. 

 

Per il vano wc :  

- Piastrellatura delle pareti (per altezza max fino a 2.00 mt) in grés porcellanato; 
- Vaso igienico del tipo a pianta ovale , scarico a parete ,completo di coprivaso in pvc,  cassetta di 

scarico  a zaino con pulsante di comando e impianto idrico di adduzione e scarico. 
- Lavabo del tipo sospeso  completo di rubinetteria in ottone , e impianto di adduzione e scarico. 

Struttura realizzata in conformità con quanto previsto dal D.M. 17/01/2018 dalle Norme UNI EN 13369, UNI 
EN 14992. 

Prodotto presso stabilimento in possesso dei requisiti di cui alla norma UNI EN ISO 9001 (regime di qualità) 
e UNI EN ISO 14001 (gestione ambientale) e accompagnato da Attestato di Qualificazione per produzione di 
componenti prefabbricati in c.a.v. in serie Dichiarata, rilasciato da Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – 
Servizio Tecnico Centrale ai sensi dell’art.9 della Legge 1086/1971. 

 

LOCALE DA ADIBIRE AD UFFICIO  

Fornitura di BOX PREFABBRICATO a struttura scatolare in cemento armato vibrato, delle dimensioni esterne 
di cm 250x400xh250 posto in opera su idoneo massetto di fondazione da compensarsi a parte,. Struttura 
composta da elementi prefabbricati in calcestruzzo con resistenza caratteristica C28/35 (R’ck > 35 N/mmq) 
, classe di esposizione minima garantita XC1-XC2, armate con reti d’acciaio di diametro 5 mm tipo B450 A, 
con barre d’acciaio sciolte di diametro 6 mm o superiore tipo B450 C e irrigiditi con profili in acciaio laminati 
a caldo tipo S 355 JR e S235 JR, in modo da rendere la stessa staticamente verificata ovvero monolitica.   
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Il tutto  dotato di : 
- idonei ganci per il sollevamento e la  movimentazione,  
- fori per l’alloggiamento di porte e finestre (infissi esclusi),  
- impermeabilizzazione della copertura con guaina liquida ; 
- la tinteggiatura esterna nei colori a scelta della D.L., con pittura a base di silicati di potassio, di elevata 
permeabilità e resistenza agli agenti atmosferici (in tinte commerciali a scelta della DL); 
- la tinteggiatura interna con pittura lavabile - ducotone (in tinte commerciali a scelta della DL)  
- infissi ( per ogni vano, una porta, un vasistass) realizzati con profili estrusi d’alluminio preverniciati, , colore 
standard commerciali (variazione del numero di infissi e  richiesta di colorazione particolari sono da 
computare a parte), 
- impianto elettrico ( per ogni vano, un punto luce semplice, un punto di comando, un punto presa di corrente 
bipasso 2X10/16 A, n. 1 interruttore generale magnetotermico/differenziale),  
- pavimentazione in grés porcellanato 
Struttura realizzata in conformità con quanto previsto dal D.M. 17/01/2018 dalle Norme UNI EN 13369, UNI 
EN 14992. 
Prodotto presso stabilimento in possesso dei requisiti di cui alla norma UNI EN ISO 9001 (regime di qualità) 
e UNI EN ISO 14001 (gestione ambientale) e accompagnato da Attestato di Qualificazione per produzione di 
componenti prefabbricati in c.a.v. in serie Dichiarata, rilasciato da Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – 
Servizio Tecnico Centrale ai sensi dell’art.9 della Legge 1086/1971. 
 

SERBATOIO IDRICO 

Fornitura di n. 2 serbatoi idrici prefabbricati con struttura in conglomerato cementizio monolitica ed 
armatura in acciaio ad aderenza migliorata da cadauno lt 17500 rettangolare delle dimensioni di  cm 330 x 
240 x 265 completi di botola superiore a tenuta stagna a passo d’uomo per consentire l’ispezione e 
manutenzione con coperchio in polietilene e idonei prigionieri di ancoraggio dello stesso, di n.1 bocchettone 
da 2” per il prelievo posto a circa cm. 6 dal fondo, di n.1 bocchettone da 1” ½ per lo scarico a livello del fondo, 
e di n. 2 bocchettoni da 1”posti nella parte superiore uno per immissione di liquidi (attacco galleggiante) e 
uno per troppopieno. 

Rivestimento interno con resina epossidica idonea al contenimento di acque potabili, asta livello in 
plexiglass. 

Il manufatto è realizzato in calcestruzzo con resistenza caratteristica C28/35 (R’ck > 35 N/mmq), classe di 
esposizione minima garantita XC1-XC2, con estradosso ed intradosso impermeabile, piano e liscio di fondo 
cassero metallico armato con rete d’acciaio diametro 5 tipo B450 A. 

La struttura in c.a.v. è realizzata in conformità con quanto previsto dal D.M. 17/01/2018 dalle Norme UNI EN 
13369; prodotta presso stabilimento in possesso dei requisiti di cui alla norma UNI EN ISO 9001 (regime di 
qualità) e UNI EN ISO 14001 (gestione ambientale) e accompagnata da Attestato di qualificazione per 
produzione di componenti prefabbricati in c.a.v. in serie dichiarata rilasciato dal Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici- Servizio Tecnico Centrale ai sensi dell’ART. 9 della legge 1086.   

 

MANUFATTI PER MATURAZIONE COMPOST cm 330x240xh160 

Fornitura di n. 4 prefabbricati in c.a.v. a forma di “C”  a cielo aperto  e con n. 1 lato corto aperto privo di 
parete, con struttura in conglomerato cementizio monolitica ed armatura in acciaio ad aderenza migliorata 
delle dimensioni esterne di  cm 330 x 240 x h 160 (h interna di cm 150). I manufatti sono realizzati in  
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calcestruzzo con resistenza caratteristica C28/35 (R’ck > 35 N/mmq), classe di esposizione minima garantita 
XC1-XC2, con estradosso ed intradosso impermeabile, piano e liscio di fondo cassero metallico armato con 
rete d’acciaio diametro 5 tipo B450 A. 

Prodotta realizzato presso stabilimento in possesso dei requisiti di cui alla norma UNI EN ISO 9001 (regime 
di qualità) e UNI EN ISO 14001 (gestione ambientale). 

 

SISTEMA DI FILTRAZIONE DINAMICA 
 
Come si evince dalle immagini il sistema consta di un container scarrabile coperto. Il principio 

di funzionamento è la disidratazione a gravità dinamica associata alla sedimentazione. La superficie 
interna del prodotto è drenante e supporta una tela filtro a perdere con una capacità di circa 20 

m3 e permette lo stoccaggio di 10-11 Tonnellate di materiale disidratato. I solidi della sostanza 
organica ossidata in fase liquida sedimentano e disidratano sul fondo del container, mentre la fase 
liquida è canalizzata all'esterno sia per stramazzo sia per filtraggio. 
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SCARICO E COLLOCAZIONE ESCLUSI  

Peso della vasca più pesante circa 10.500 Kg. 
Trasporto vincolato alla reale accessibilità dei luoghi di consegna ad autoarticolato di lunghezza 
complessiva pari a circa 17 mt) 
 
NB I manufatti prefabbricati devono poggiare su idoneo massetto di fondazione da realizzare a cura della 
Committenza. 
Ad esclusione : 
scavi, rinterri, opere edili di qualsiasi natura; 
massetto di fondazione; 
alimentazione elettrica; 
quanto non specificatamente descritto. 
 

    
 
Particolari di costruzione in opera 

     
 
 
 

COSTI DI GESTIONE ANNUALI PREVISTI 
 

 
FASI ENZIMATICHE ATTIVATE DA SOMMINISTRARE PERIODICAMENTE SINO ALLA CAPACITA’ 

DI 80 TONNELLATE 
 
MANUTENZIONE ORDINARIA POMPA DI SOLLEVAMENTO 2 INTERVENTI (COME DA MANUALE 

USO) 
 

MANUTENZIONE ORDINARIA TRITURATRICE 2 INTERVENTI (COME DA MANUALE USO) 
 
HARDWARE (PC, BILANCIA) 

 
SOFTWARE DI GESTIONE INGRESSI TRASCRIZIONE PESATE ( AGGIORNAMENTI) 
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FORMAZIONE ( AGGIORNAMENTI) 

 
 
COSTI VARIABILI A RICHIESTA 

 
FILTRAZIONE DINAMICA MAX 4 INTERVENTI (IN COINCIDENZA DELLO SVUOTAMENTO DELLA 

COMPOSTIERA) 
 

 

COSTI MENSILI 

 
PERSONALE  
 

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 

 

CONDIZIONI DI FORNITURA IMPIANTO 

Prezzo  € 90.000,00 (EURO NOVANTAMILA/00) OLTRE IVA SE DOVUTA 

Pagamenti 30% all’ordine, 35%  a merce pronta,  35% alla consegna 

(SALVO DIVERSO ACCORDO ES. LOCAZIONE OPERATIVA) 

Consegna da concordare 

Resa    franco S.CATALDO (CL) 

 

COSTI GESTIONALI ANNUALI 

Prezzo    € 10.000,00 (EURO DIECIMILA/00) OLTRE IVA SE 

DOVUTA 

 

 

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono distinti saluti. 

  
Messina 14 Aprile 2021 

Il Biologo  
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